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FIS/xee

FIS/intcom

FIS/connect

für mySAP ERP

XML-Engine und edi

Koppelungssoftware für Drittsysteme

Fax- und eMail-Server
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FIS/xee® XML-engine und edi für mySAP ERP.

Komponenten des Systems
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Technische Voraussetzungen:

Die wesentlichen
Komponenten des xee -
Systems bestehen aus den
funktionalen Erweiterungen
des mySAP-Systems und dem

xee -Subsystem auf einem
handelsüblichen PC. Die
Erweiterung des mySAP-
Systems erfolgte in Form von
Transaktionen für:

Administration;
Partnermanagement;
Zeitsteuerung;
Nachrichtendefinition

(Nachrichtenstandards);
Konvertierung;
Kommunikation;
Monitoring;
Workbench;
Archivierung.

Die Funktionen des xee -
Systems im mySAP-System
stehen als eigenständige
Objekte im
Partnernamensraum zur
Verfügung und sind
releasewechselfreundlich
implementiert.

Das xee -System ist dafür
ausgelegt, parallel mehrere
produktive mySAP-Systeme
und Drittsysteme zu bedienen.
Auch die Anbindung eines
mySAP Test-, Qualitäts- und
Produktiv-Systems an ein
FIS/xee®-Subsystem ist
problemlos möglich.

Das mySAP-System übergibt
die Daten an die standardisierte
SAP IDoc-Schnittstelle
(Intermediate Document), die
wiederum mit dem xee -
Subsystem über das ALE-
Interface (ALE = Application
Link Enabling) angebunden ist.

Nach der Konvertierung der
Daten werden diese über die
verschiedenen Kommuni-
kationsprozesse nach
konfigurierbaren Vorschriften
(z. B. Zeitsteuerung) übertragen.
Als Kommunikationsdienste
stehen dabei X.400, OFTP,
WebSphere MQ (IBM),TIBCO,
FTP, eMail oder Dateischnitt-
stelle zur Verfügung.

Für das xee -Subsystem
wird ein handelsüblicher PC mit
dem Betriebssystem Windows
2000 oder NT 4.0 benötigt.

xee
einen mySAP ERP-
Releasestand ab 3.0F(oder
höher);
einen PC mit Windows NT 4.0,
Windows 2000 oder Windows
XP;
256 MB Hauptspeicher;
2 GB Festplatte;
ISDN- bzw. X.25-Karte;
eine Verbindung vom

xee

FIS/

FIS/

FIS/

FIS/

FIS/

FIS/

FIS/

FIS/

®

®

®

®

®

®

ist ein Add on zur SAP-
Standardsoftware.

®-System benötigt:

®-Server zum SAP-
Server.

Das

FIS/xee®

Mit dem xee®-System wird der elektronische Austausch von Daten,
Dokumenten und Nachrichten mit allen Normen und Formaten (VDA, EDIFACT,
ODETTE, ANSI X.12, XML etc.) unterstützt.

FIS/

FIS/xee Übertragungs-Log-Statusansicht®
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Sollten Sie individuelle Nach-
richtenformate verwenden
oder Anpassungen der
Standards benötigen, können
Sie dies ganz einfach selbst
realisieren: Mit der xee
Workbench, unserem
komfortablen Werkzeug zum
Erstellen und Konvertieren von
Nachrichten.
Mit ihr ist es möglich, die
Entwicklung oder Anpassung
von Datenformaten schnell und
einfach durchzuführen und
damit die Kosten zu reduzieren.

Bestandteile der xee
Workbench sind der

xee Structure Editor und
der xee Mapping Editor.

Der xee Mapping Editor
unterstützt Sie bei der
Erstellung von Konvertierungen
zur Überführung von Daten,
Dokumenten und Nachrichten
verschiedener Standards und
Strukturen.
Von der einfachen Feldzu-
weisung bis hin zu komplexen
Algorithmen können diese
durch die komfortable
Bedienung (”Drag and Drop”
Funktionalität) schnell und
einfach erstellt werden.

FIS/

FIS/

FIS/
FIS/

FIS/

®

®

®
®

® ®

®-Struktur
überführt werden.

Mit dem xee Structure
Editor können Sie schnell und
einfach individuelle Formate
erstellen. Das SAP-IDoc Format
kann direkt eingelesen werden,
so dass ein manuelles Erstellen
entfällt.
Auch XML-DTDs werden
unterstützt und können direkt
in eine /xee

FIS/

FIS

FIS/ FIS/xee® Mapping Editor xee® Structure Editor

FIS/xee Workbench®

FIS/xee® Workbench.
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FIS/intcom®
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Koppelungssoftware für Drittsysteme.

FIS/intcom ist für Sie die ideale Lösung für eine

schnell realisierbare Anbindung an mySAP ERP.

Hoher Durchsatz und geringer Overhead sind die

Merkmale dieses Produktes.

®

FIS/

FIS/

intcom ist die moderne,
kostengünstige Kommuni-
kationssoftware für die Kop-
pelung eines Drittsystems mit
mySAP ERP.
Das Drittsystem kann eine elek-
tronische Waage, eine Werk-
zeugmaschine, ein BDE- bzw.
MDE-System oder ein
Lagerverwaltungssystem sein.
Die Formatumsetzung
zwischen Drittsystem und
mySAP ERP erfolgt über den
leistungsfähigen FIS-Konverter.

intcom ist komplett in die
SAP-Umgebung integriert und
unterstützt die interne Kom-
munikation im Unternehmen
mit genau einem Partner- oder
Drittsystem.

®

®

FIS/intcom®

ALE

FIS/intcom®
ALE-Message-

Handler
Anwendungs-

system mySAP ERP

Schnittstelle

z.B.: Intranet, Datei

Drittsystem

Werkzeugmaschine,
elektronische Waage,

BDE, MDE,
Lagerverwaltung

Technische Voraussetzungen:

�

�
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FIS/

FIS/

FIS/

intcom® ist ein Add on zur
SAP-Standardsoftware.
Das intcom®-System
benötigt:

einen mySAP ERP-Release-
stand ab 3.0F (oder höher);
einen PC mit Windows NT 4.0,
Windows 2000 oder Windows
XP;
256 MB Hauptspeicher;
2 GB Festplatte;
eine Verbindung vom

intcom®-Server zum SAP-
Server.



FIS/connect®
Sie möchten Bestellungen, Angebote oder andere Geschäftsdokumente per
Fax aus mySAP ERP versenden?
Ihr Kunde erwartet Auftragsbestätigungen per eMail?
Mit connect® schaffen Sie problemlos und schnell die technischen
Voraussetzungen hierfür.

FIS/

Funktionen: Technische Voraussetzungen:
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FIS/ FIS/

FIS/

FIS/

connect® ist eine
Kommunikationssoftware für
die SAPoffice-Integration zum
Versand von Fax-Nachrichten
aus SAPoffice und für eMail-
Versand und -Empfang mit
SAPoffice.

connect®

connect®

connect®

Die Konfiguration von
® wird direkt im

SAP-System vorgenommen.
Dazu gehört z. B. der
zeitgesteuerte Versand von Fax-

Nachrichten. Für eMail-Versand
bzw. -Empfang wird der SMTP-
Server konfiguriert. Mit dem im
SAP-System integrierten

®-Monitor kann
jederzeit der Status eines
Sendeauftrages ermittelt
werden. Zusätzlich kann aus
dem Monitor heraus der
Versand abgebrochen oder
wiederholt werden.

FIS/

FIS/

connect

connect

ist ein Add on zur
SAP-Standardsoftware.
Das -System
benötigt:

einen mySAP ERP-
Releasestand ab 4.6B (oder
höher);
einen PC mit Windows NT 4.0,
Windows 2000 oder Windwos
XP;
256 MB Hauptspeicher;
2 GB Festplatte;
ISDN-Karte bei Fax-Versand;
eine Verbindung vom

-Server zum SAP-

Fax- und eMail-Server.

FIS/xee Monitor für®- ®FIS/connect
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