
Automatische Geldverarbeitung am 
Checkout oder im Kassenbüro gewinnt im 
Handel immer mehr an Bedeutung. Durch 
den Einsatz eines Notenrecycling Systems 
können Effizienz und Kosteneinsparungen 
so gesteigert werden, dass sich die 
Investition in kurzer Zeit rechnet. 

Der iCASH 100 ist ein Notenmodul, welches 
das Notenhandling am Kassenarbeitsplatz 
oder im Kassenbüro übernimmt. Das 
System arbeitet mit Notenrecycling, 
wodurch Ver- und Entsorgungsintervalle 
gestreckt werden können.

Beim Einzahlvorgang wird eine einzelne 
Note oder ein Notenbündel in den iCASH 
100 eingelegt. Der iCASH 100 stellt mit 
seinem geschlossenen Geldkreislauf 
sicher, dass eingezahlte Noten sofort für 
Auszahlungen wieder genutzt werden 
können, bzw. Wechselgeld in Form von 
Noten wieder ausgegeben wird. Fehler 
oder Manipulationen im Geldbestand sind 
somit ausgeschlossen. Die integrierte 
Echtgeldsensorik gewährleistet, dass kein 
Falschgeld eingenommen wird. Durch 
seine hohe Aufnahmekapazität lässt sich 
der iCASH 100 im Cashoffice zum Entsorgen 
der Noten aus Geldladen verwenden. Das 
Kassierpersonal kann ohne Aufsicht die 
Notenbestände entsorgen, oder einen 
Wechselgeldbestand entnehmen.

Die Administration des iCASH 100 be-
schränkt sich im Wesentlichen auf das 
Entsorgen der eingenommenen Noten. Im 
Vergleich zu einer herkömmlichen Kasse 
oder einem Kassenbüro entfällt jegliches 
Notenhandling durch Angestellte. Durch 
die systeminterne Entleerungsmöglichkeit 

der Rollenspeichermodule in die revisi-
onssichere Stapelkassette ist der Einsatz 
von Werttransportunternehmen zur Bar-
geldentsorgung möglich. Der Zugriff auf 
eventuell verbleibende Bargeldbestände 
im Recyclingbereich wird durch eine ver-
schließbare Abtrennung zwischen Rollen-
speicher und Stapelkassette selbst nach 
Öffnung des Geldschrankes zur Entnahme 
der Stapelkassette unterbunden.

Der iCASH 100 verfügt über acht Rollen-
speicher. Optional beträgt die Kapazität 
eines Rollenspeichers bis zu 220 oder 
350 Noten. Die Rollenspeicher sind bzgl. 
der Denominationen frei konfigurierbar, 

so dass acht Denominationen recycelt 
werden können. Geldsorten und –arten, 
die eingezahlt, aber nicht wieder zur 
Auszahlung bereitgestellt werden müssen, 
blockieren keinen der Rollenspeicher 
und können verarbeitet werden. Dies ist 
von Vorteil, um z. B. eine Fremdwährung 
zu akzeptieren und Wechselgeld in 
Landeswährung auszuzahlen, oder zwei 
Währungen mit jeweils 4 Donominationen 
zu recyceln. Die im Tresor befindliche 
Stapelkassette hat eine Kapazität von bis 
zu 2000 Noten.
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iCASH 100

Notenrecycling System für Cashoffice und POS

iCASH Systeme sind durch die iCASH 
Application Middleware in die eServices 
Plattform der Services Division integrierbar. 
Damit unterstützt Wincor Nixdorf iCASH 
Kunden nicht nur bei der Wartung der 
Systeme, sondern auch beim Betrieb 
und Management ihrer gesamten Filial-
IT-Umgebung. Die entwickelte Remote-
Management-Funktionalität erlaubt die 
dauerhafte Überwachung statischer und 
dynamischer Systeminformationen durch 
das Wincor Nixdorf Systems Management 
Center. Das Real-Time-Monitoring der 
aktuellen Systemzustände ermöglicht 
dabei eine proaktive Einsatzsteuerung 
von Operator und Techniker ohne initiale 
Meldung durch den Kunden und eine 
Vermeidung von Systemausfällen bei sich 
ankündigenden Problemen.

Dieses Gerät eignet sich besonders für 
Einzelkassen mit hohem Bargeldaufkom-
men, Kassenbüros, oder Umgebungen, wo 
ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis vorhan-
den ist.

TECHNISCHE DATEN
AUSGABEVORRICHTUNG

	Bündelausgabe bis zu 150 Banknoten
	Ausgabe mittig (frontal)

EINGABEVORRICHTUNG

	Bündeleingabe bis ca. 150 Banknoten
	Eingabe mittig (frontal)

NOTENERKENNUNG

	EZB §6 konformes Echtgeld-
	 erkennungsmodul

ROLLENSPEICHER

	8 Rollenspeicher optional mit je bis zu 	
	 220 oder 350 Noten

NOTENABWURFBEHÄLTER

	2 geldschrankinterne Notenbehälter
	 zum manuellen Abwurf von Checks,
	 Kupon, Gutschein…

Der iCASH 100 ist mit einem Geldschrank 
nach  UL 291 Level 1 (12mm) verfügbar, 
und hat damit gleichzeitig Tresorfunktion. 
Weitere Sicherheitsoptionen sind eine 
Einbruch und Überfallmeldeanlage (EMA/
UEMA) sowie Stapelkassetten mit Tin-
tensicherung. Der iCASH 100 erfüllt alle 
Anforderungen der Verwaltungsberufs-
genossenschaft (UVV-Kassen). Verschie-
dene Tresoröffnungsoptionen bieten flexi-
ble Möglichkeiten zur Entsorgung sowohl 
durch eigene Mitarbeiter als auch durch 
Werttransportunternehmen (WTU).

Die Gefahr von Überfällen und möglichen 
Verlusten wird durch den Einsatz des 
iCASH 100 erheblich reduziert. Bei der 
Verwendung dieses Systems ist kein 
Bargeld mehr im offenen Zugriff, weiterhin 
ist die Geldmenge, die in einem bestimmten 
Zeitraum ausgegeben werden kann, 
programmtechnisch begrenzt und nicht 
von dem Bediener beeinflussbar.

Wincor Nixdorf bietet zur Steuerung des 
iCASH 100 den iCASH Manager an. Diese 
Middleware vereinfacht die Integration 
der iCASH Systeme in eine vorhandene 
Applikationssoftware erheblich.
 
Kassenapplikationen von Wincor Nixdorf 
sind standardmäßig auf dem iCASH 
Manager adaptiert. Ebenso können 
Fremdapplikationen diese Software nutzen, 
um mit geringem Aufwand den iCASH  100 
zu integrieren. 

VEREINZELUNGSGESCHWINDIGKEIT

	5 Banknoten pro Sekunde bei
	 Auszahlungen
	5 Banknoten pro Sekunde bei
	 Einzahlungen

MAXIMALE/MINIMALE BANKNOTENGRÖSSE 

	60 mm – 85 mm/ 120 mm – 170 mm

SICHERHEITSGEHÄUSE

	Geldschrank nach UL Sicherheitsstufe
	 UL 291 Level 1 (12mm Tresor)

SCHLIESS-SYSTEM

	Elektronisches Schloss inkl. Zeitver-
	 zögerung (10 Minuten) gemäß UVV-	
	 Kassen

DATENÜBERTAGUNGSANSCHLÜSSE

	V.24

SOFTWARE-VORAUSSETZUNGEN

	WIN 2000
	WIN XP
	LINUX
	iCASH Manager

ANSCHLUSSWERT STROMVERSORGUNG

	100 - 240 V, 50 - 60 Hz

ABMESSUNGEN (B x H x T)
	400 x 934 x 1035 (12mm Tresor)

GEWICHT

	ca. 300 Kg mit 12mm Tresor


